PROMATECT -200 Skivor
- stalregelvagg - EI120

Monteringsanvisningar C 5.1

Instruktionerna omfattar montering av skivor som brandskydd pa stalregelvdgg - EI120.

Férvaring och hantering

Skivor ska férvaras inomhus i ett valventilerat rum.
Underlaget ska vara torrt, plant och upph&jt minst 75 mm,
t.ex. 75 x 75 mm reglar CC 400 mm.
Transportemballaget ska vara intakt tills skivorna ska
anvéndas. Ev. dvertdckning ska tillata fri ventilation pa alla
sidor och kanter. Skivor ska hanteras/béras lodratt.

Bearbetning och verktyg

Bearbetning: Skivorna kan bearbetas med traditionella
handhallna verktyg for tra. Vid stérre méngder
rekommenderas att anvanda stationara maskiner (t.ex.
bordcirkelsag).

Anvénd alltid P2 dammask samt utsug pa maskiner och
ombesdrj god ventilation.

Vi avrader fran att anvanda vinkelslip, eftersom skérlinjen blir
oexakt och det bildas for mycket damm under skérningen.
Vid stérre méngder kan vi mot pristillagg framstalla skivor i
specialmatt eller uppskurna efter fasta matt.

Klingor: Man kan antingen anvanda hardmetallklinga eller

diamantklinga till fibercement. Diamantklingan kommer att
ha langre livslangd &n hardmetallklingan.

1) Fastsattning - montering i stalprofiler

Skiva Skruvar'
20 mm  3,9x35 mm

"med borrspets.

2) Stalstomme

U-profiler till topp och botten ska vara min. 40 x 75 x 0,6 mm.

C-profiler till stdende reglar i stalstommen ska vara min. 50 x
74 x 0,6 mm.

C-profil till stdende reglar ska monteras CC 600 mm och alla
skivskarvar ska ha understéd (Figur 2 A).

Skruvar
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3) Montering av stalreglar

U- och C-profiler i stalstommens ram gérs fast i underlaget
med Hilti metallankare HNI M10 x 60 mm
max CC 800 mm (figur 3 A).

Underlaget (vdgg/golv/tak) ska vara av betong eller tegel.

Tvérreglar ska vara min. 40 x 75 x 0,6 mm, av stal och goras
fast i enlighet med géllande principer (Figur 3 B).

Mellan a@lla U-profiler och underlag placeras 12 x 50 mm
Alsijoint isoleringsband (Figur 3 C)

4) Fastsattning av skivor

Skivornas gérs fast i U- och C-profiler med skruvar CC 200
mm. Avstand till alla skivkanterna ska vara min. 20 mm.

Alla skivornas éndskarvar ska forskjutas minst 600 mm fran
rad till rad.

5) Fardigstallande mm.

For att sakerstélla brandmotstandet far inte avstandet mellan
skivor och underlag 6verstiga 1,5 mm.

Avstand pa upp till max 5 mm fogas med akryl- eller
silikonbaserad fogmassa, enligt produkternas datablad mm.

For komplettering av skivor, se datablad D 1.0.
Komplettering.

6) Genomfdringar

Kom ihag att alla genomféringar i tréregelvaggen av t.ex. ror,
kanaler, kablar, kabelrdnnor, mm. ska brandtatas - annars
uppratthaller vdggen inte brandmotstandsnivan.

Figur 3 A

Figur 3B

Figur3 C

Principskiss

Principskiss

|
Ovrigt

Hela dokumentationen fér denna skiva bestar av broschyren
"Brandskydd av stalkonstruktioner PROMATECT -200",
Konstruktionsférslag A 5.1, Produktdatablad B 5.0,

Monteringsanvisningar C 5.1, Komplettering D 1.0 och
Sékerhetsdatablad E 5.0.
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