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Fordelar

Utnyttja fordelarna med

EGGER Ergo Board

EGGER Ergo Board erbjuder en enkel och ergonomisk
hantering sasom lattviktigt ,,enmans hantering*

for snabb installation, designad med en sarskild
kantfalsning med en mall for enkel infastning pa
ytan.

EGGER Ergo Board tillater byggandet av ett jamnt
och stabilt 12 mm underlager for gipsskivor vilket
okar vaggens styvhet samt tilldater montering utan
andskarv pa regel. Bekladnad med gipsskivor
kan fixeras enkelt och effektivt sjdlvstdndigt fran
reglarna.

EGGER Ergo Board tillater fixering av laster dar det
behovs sjélvstandigt fran reglarna.

EGGER Ergo Board forbattrar sakerheten genom
attvara en del av icke-lastbdrande mellanvaggar
klassificerade for en brandhardighet fran 30 upp till
60 minuter.

EGGER Ergo Board karaktdriseras av laga utsldapp

pd grund av 100 % formaldehydfri harts och hogt
strukturellt utférande med optimerade omraden i tre
korsvist riktade lager.

-+ Det ackrediterade sjdlvstandiga Provningslaboratoriet

WKI Brunswick, Tyskland, atar sig tredje parts
granskning av fabrikproduktionens kontrollering

i enlighet med EN 300 — OSB i jamforelse med EN
13986:2004 — trdbaserade paneler. Miljoanknuten
produktdeklaration i enlighet med EN 15804 och
EN ISO 14025 var utfardade av Institut Bauen und

Umwelt e.V.

Mer fordelar med EGGER Ergo Board

e Endast EGGER Ergo Board erbjuder en infastningsmall pa ytan for snabbare och enklare installering

e Sann granslds installering — snabbare installering och minimalt spill

® EGGER Ergo Boards som forstarkning av for gipsvaggar forbattrar sékerheten och slaghéllfasthet i

hushalls- och offentliga byggnader

® EGGER Ergo Board innehaller fuktresistanta bindningar fér anvandning i tjdnstklass 1 och 2

e Panelens storlek passar cc-spannvidden 300-625 mm for horisontell montering eller cc-spdnnvidden

600 mm for vertikal installering pa metall- och trareglar.

e EGGER Ergo Board dr en trdbaserad panel tillverkad av férnybara barrvedskallor och bidrar till att

uppfylla hallbarhetskrav




Installering

Hur anvands
EGGER Ergo Board?

-4 Ldr dig mer om de

olika mojligheterna

med installation av EGGER Ergo Board.




Granslosinstallering I 1 1 01 |

Den grdnsldsa installeringen kan anvdndas till
mellanvdggar i bostdder och offentliga omraden
med gemensamma slutanvandningsomraden.
Spanten erbjuder en hog styvhet dven med icke-
stédda kanter och tillater en effektiv anvandning
av Ergo Board med minimalt spill. Vdggmonterade
laster, som skap, hyllor och belysningssystem
utgdringa problem.

Infastning vid skivkant skall vara cc 150 mm
skruvforband. Fastande vid omkretsen pa de
yttre stolparna av varje Ergo Board panel krdver
alltid ett Infastningsutrymme pa 150 mm. Vid ett
regelavstand pa cc 450 mm d&r ett skruvférband
motsvarande < 300 mm tillrackligt. Skruvar bér ha
ett avstand pa minst 9 mm fran kanten.

Vik in Ergo Board med falsenvid den ldnga kanten. For att ha de
profilerade kanterna i rdtt position bor markeringen pa ytan vara
tydlig fran vanster nederkant till hoger ovankant.

En stabil skarv @ majlig mellan reglar.

cc-spannvidd
450 mm - <600 mm

—_—

900 mm

Granslost installerad Ergo Board tackt med gipsskivor vid
regelavstand cc 450 mm

~% EGGER Ergo Boards underlager tillater effektiv
fixering av gipsskivor sjdlvstdndigt fran reglar
om regelavstandet dverstiger cc 450 mm.

Justera till ratt position.

Fast horisontella kanter meden skruv. Skruvférband dr 150 mm
vid skivans kant, och 300 mm pa skivfaltet.



Installering

Horisontell
installering

For hogre gipsvdggar (05 m) och hdgre bifogad
hdngande last bor de vertikala skarvarnavara
stodda av reglar. Inféstningsmallen pa ytan

dr designad for att underlétta installation pa
regelavstand cc 450 mm.

Detta kommer att paskynda arbetet sarskilt vid den
sista raden paneler dar reglarnaej ar synliga.
Infastningsmallen dr anpassad for ett regelavstand
pa 450 mm. Denna information &r en del av
infdstningsmallen baserad pa ett regelavstédnd
motsvarande 450 mm.

Vik in med shiplap-fogen pé den langsidan. For att ha de
profilerade kanterna i ratt position bér markeringen pa ytan vara
tydlig fran vanster nederkant till héger ovankant.

Fést Ergo Boarden medan den haller sin position pa grund av
kantprofilen.

cc-spannvidd 600 mm

InféstningsmallT

fe— —o— —eto— —o— —elo— —o— —o N

Horisontellt installerad EGGER Ergo Board tackt med gipsskiva.

-4 EGGER Ergo Boards underlager tillater effektiv
fixering av gipsskivor sjdlvstdandigt fran reglar.

Anvédnd infdstningsmallen for att justera till rédtt position.

Installera Ergo Boarden med T-fogar i sicksack.



cc-spannvidd 600 mm

-5 Vertikal :
installering :

Vertikal installering rekommenderas nadr takhdjden T~
ar 2400 eller 2500 mm. Arbetstiden férkortas \_/’_\
pa grund av att endast en skruv behdvs per e
infastningspunkt pa metallregeln. Den sarskilda
shiplap-profilen pa skivans ldngsidor har en
inbyggd expansionfog som gor att skivan kan

monteras kant i kant utan distans mellan skivorna.

Vertikalt installerad EGGER Ergo Board tackt med gipsskiva

-+ EGGER Ergo Boards underlager tillater effektiv
fixering av gipsskivor sjdlvstdandigt fran reglar.

Lagg Ergo Boarden i vertikal stdllning. Foga ihop shiplap-fogen sa kommer den andra panelen att
héllas i sin position.

Fést Ergo Boarden med 150 mm mellanrum. Fixera angransade paneler med en skruv i stalregeln.



Brandférebyggande

Bevisade losningar for
brandhardiga mellanvaggar

Latta mellanvaggar har manga slutanvandnings-
mojligheter i hushall och offentliga byggnader. Ofta
dranvdndningen av dem kombinerade med krav
gdllande brandhardighet. EGGER Ergo Board erbjuder
det enda tillgangliga systemet som kombinerar
trabaserade underlager och metall-struktur
framgangsrikt testat och klassificerat i enlighet med
kraven i EN13501-2 fran Materialforschungs- und
-priifanstalt (MFPA) Leipzig som ett anmalt organ.
For de kompletta klassifikationsrapporterna vanligen
kontakta var tekniska support.

Latta mellanvdggar med en brandhardighet klassificerad EI30

brandhardighet

installering av va R
ﬁ (v'éggt]ocklegk 118 mgri) i enlighet med EN 13501-1

El 30
gipsplatta
A
i enlighet med EN 520 — typ A 9,5 mm
B EGGER Ergo Board 12 mm

mineralull 40 kg/m3
C i enlighet med EN 13162 A1, 60 mm
smaltningspunkt 1.000°C

djupet pa metallstolparnas profil

b max. cc-spannvidd 625 mm 75/70 mm
E EGGER Ergo Board 12 mm
F i enligheti:ifjpé?\lttSazo —typ A 2,5 mm
@ klassificeringsrapport KB 3.2/15-013-3
ljudisolering
Gh| Lt

utfyllning 1, tabell 9, rad 3
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Latta mellanvdaggar med en brandhardighet klassificerad EI60

N

installering av vdgg
(vaggtjocklek 154 mm)

brandhardighet
i enlighet med EN 13501-1

El 60

ej bréannbar gipsskiva
A i enlighet med EN 520 — typ F 15 mm
B EGGER Ergo Board 12 mm

mineralull 40 kg/m3
C i enlighet med EN 13162 A1, 100 mm

smaltningspunkt 1.000°C
djupet pa metallstolparnas profil
]

D max. cc-spannvidd 625 mm 00/95 mm
E EGGER Ergo Board 12 mm
F ej brannbar gipsskiva 15 mm

i enlighetmed —typ F

klassificeringsrapport

KB 3.2/15-013-4

"

ljudisolering
luftburet ljud R,
DIN 4109
utfyllning 1, tabell 9, rad 3

49 dB
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Infdstning

Infastning

Fiader

O Avancerad shiplap-fogpa @

skivans langsidor.

Den sérskilda shiplap-fogen pa den langa sidan
av panelen tillater horisontell eller vertikal
installering beroende pa cc-avstdndet mellan
reglarna. Den ergonomiska dimensionen och den
integrerade kortsidan garanterar en snabb,
ergonomisk och enkel hantering samt ger
automatiskt en 2 mm expansionfog utan ytterliga
anstrangningar.

Y

I2mm

Vertikal skarning

| | |
‘ ‘Inféstningsmall—*
|
|

| |

B:—

Installations riktning ‘
A Shiplap

Avancerad not & fjdader pa skivans
kortsidor.

Den sdrskilda spanten pa skivans kortsida tillater
granslos horisontell installering sjélvstandig fran
reglarnas cc-avstand och avsedd anvédndning. Det
ger tillracklig styvhet for ett cc-avstand upp till 600
mm. Den ergonomiska dimensionen och den
integrerade kortsidan garanterar en snabb,
ergonomisk och enkel hantering samt ser
automatiskt en 2 mm expansionfog utan ytterliga
anstrangningar.

B: & < B

2mm
Horisontell skarning

Infdstning och Infdstningens mellanrum

Infdstningstypen, langden och métstickan baseras
pd panelens tjocklek, typ av regel material och
tillgdnglig Infdstningsutrustning. Infastningens
mellanrum vid omkretsen dr 150 mm center, vid

Skuvfixering

Typ av regel material

Infdstningstyp

mittens utrymme 300 mm center. Denna
information dr en del av infdstningsmallen baserad
pa ett regelavstand motsvarande 450 mm. Hal
Infdstningen minst 9 mm fran kanten.

Minsta skruvstorlek

Tra Forsankt huvud, sjdlvborrande skruvar

4 x40 mm

Stal Sjalvgangande huvud, High-low gédnga,
fosfatskruvar for gipsvagg dvs. Beijer

(ungefdr 0,6 mm)

3,5x39mm




Hantering

Forvaring och forpackning

Korrekta forvarings- och sidkerhetsatgdrder under
transport dr vdasentliga for problemfri hantering.

e EGGER Ergo Board bor forvaras torrt och platt i
manga delar av fyrsidigt timmer. Bredden bor
inte vara mer @n 80 cm och delarna av det
fyrsidiga timret bor alla ha samma hojd.

e Om flera férpackningar staplas pa varandra sa
bor timret vara anpassat med héjden.

e Stdlband bor avldgnas genast pa platsen for att
forebygga tryckbelastningar pa férpackningen.

— 80cm—

e Vid forvaring utomhus ge fritt utrymme fran
marken och tack med vattentét presenning pa
traplankor vilket ger luftcirkulation runt skivan.

e Fore anvdndning av skivorna, dr en 48-timmar
lang period for konditionering rekommenderad
for att tilldta skivan att acklimatiseras till den
lokala luftfuktigheten.

Presenning

Framférandeprogram EGGER Ergo Board

Langd x bredd Tjocklek Eists Vikt per panel Tdckt yta e
mm* mm kg m?2

2.400 x 600 12 shiplap-fog ~10,4 1,44 1-mans-lyft

2.500 x 600 12 shiplap-fog ~1N 1,5 1-mans-lyft

* Omfattning inkl. 2 mm expansionsfog.

Langddimensionen &r det stérsta omradet for anvandning av styrka.

Hantering

1
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Foremal for tekniska d@ndringar och utskrivningsfel.

SE_1130334_09

www.egger.com/ergoboard

Teknisk Hotline
T+49 3841301-21260 - F+49 3841301-61260 - buildingproducts@egger.com

Vill du veta mer?

Bara skanna har och fa

E detaljerad information.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar EGGER Building Products GmbH

GmbH & Co. KG Weiberndorf 20

Am Haffeld 1 6380 St. Johann i Tirol
23970 Wismar Osterrike

Tyskland



