
Den mest sålDa hårD 
boarDen i sverige

Förbättrad motståndskraft  
mot fukt

Högsta densiteten hos en hård 
board – över 1000 kg/m3

Perfekt för beklädning av väggar 
och innertak

6mm mycket styv och hållbar 
board med förseglade kanter

1200mm bredd idealiskt  
för 60 c/c

Tillgänglig i ett obegränsat  
antal uni-färger*

tillverkaD  
av rent trä

PEFC/02-34-06
PEFC/02-34-06PEFC/02-34-06A+

EnvironmEntally 

Friendly

För att vi bryr oss

Inga Träd Fälls För vår  
TIllverknIng. 100 % är  

resTProdukT Från sågverk

idealiskt  för  ombyggnationer  i  butiker  och  shoppingcenter
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Tjocklek: 6mm
Standardbredd: 1200mm*
Standardlängd: 2745mm*
Färger: Urval av unifärger*
* Andra storlekar och färger kan erbjudas på förfrågan,  
beroende på kvantiteten.

Specification

ProFFsens val För

la ntb rU klån gva r i g 
s lagtåli g

FU kttåli ghållba r

LION HD PanelTM har en vitmålad 
yta som ger rummet en ren, ljus 
och rymlig känsla. LION HD PanelTM 
är mycket lämplig för inklädnad 
av lantbruksbyggnader, skyltar, 
butiksinredning, skydd på byggplatser 
och byggarbeten generellt.

För att uppnå hög fuktresistens har 
boarden härdats och behandlats med 
tallolja samt med flera skikt färg, 
även på kanterna. LION HD PanelTM är 
tillgänglig i flera färger, beroende på 
kvantiteten.

Sveriges bästsäljande hårdboard

digital och screenprinting 

vägg och -takinklädning

lastfordons  
och -containerinklädning

Tillfälliga byggnader 

lantbruksbyggnationer  
och -inredningar

skylttillverkning
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